
www.kzmekatronik.com

1

ATÖLYE MASASIATÖLYE MASASI



www.kzmekatronik.com

2

Enerji Üniteli Laboratuvar Masasında, elektriksel koruma amacı ile kaçak akım sigortası,
otomatik sigorta ve acil dur butonu mevcuttur. Donanımsal olarak, sinyal jeneratörü sabit dc gibi birçok 
ekipmanı üzerinde bulundurmaktadır. Eğitim seti, dayanıklı materyallerden oluşturulmuştur.
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•	 Deney masası; laboratuvarda bulunan ölçü 
aleti, bilgisayar ve eğitim yardımcı 		
malzemelerinin yerleştirilmesine imkân 	
tanıyan raflı ve bölmeli yapıdadır.

•	 Deney masası enerji ünitesi üzerinde 2 adet 
sinyal üreteci bulunmaktadır.

•	 Sinyal üreteçlerinin frekans aralığı en az 
1Hz-100KHz (kademeli) olacak şekilde	  
tasarlanmıştır.

•	 Sinyal üreteçlerinin gerilimi en az 0-10Vpp 
aralığında ayarlanabilmaktedir.

•	 Sinyal üreteçlerinin TTL seviyeli kare dalga 
çıkışı bulunmaktadır.

•	 Sinyal üreteçlerinin 0-10Vpp ayarlanabilir 
CMOS kare dalga çıkışı bulunmaktadır.

•	 Her sinyal üretecinin anahtarla tercih 	edilebi-
lir sinüs /üçgen sinyal çıkışı bulunmaktadır.

•	 Deney masasında, simetrik 5V-1A ve 12V-1A 
kısa devre korumalı DC gerilim kaynakları	
bulunmaktadır.

•	 Sinyal ve gerilim çıkışları 2mm dişi soket 
üzerinden sağlanmıştır.

•	 Deney masası üzerinde start stoplu mühür-

leme devresi bulunmaktadır.

•	 Deney masası üzerinde 2 adet 220v 16A 

kapaklı topraklı 1 faz priz bulunmaktadır.
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